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保証とアフター ヴー ビス (必ずお読み < ださい） 


修理-お取り扱い-お手入れについてご不明な点は 


お買い上げの販売店へご相談くださし、。 

販売店にご相談がでさない場合は、下記の窓□へ 


ま芝 エアコン 空調換気ご相談 センター 1 

激012か1048>00 

受イゴ日寺間： 3巨已曰 9:00 〜 SO : 00 

携帯電話- PHS など 03-5326-5038 (通話料：有料） 
FAX 045-461-3493 (通信料：有料） 

-お客様からご提供いただいた個人情漸ま、修理やご相談へ 
の回答、カタ□グ発送などの情報提供こ利用いたします。 

. 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 
社や協力尝社に、お客様の個人情報を提供する場合があり 
ます。 j 


保証書（別添） 


部品について 


♦この東芝ルームエアコンには、保証書を別途添付して 
お0ます。 

♦保証書は、必ず「お買い上げ曰•販売店名」等の記 
入をお醒かめのうえ、販売店か5受け取っていただき 
内容をよくお読みの後、大切に保管してください。 
♦保証期間はお買い上げの曰から]年間 G 令媒回路部 
品は已年間）です。詳しくは保証書をご覧ください。 


>修理のために取0はずした部 
品は、特段のお申し出びない 
場をは弊社にて引を取らせて 
いたださます。 

>修理の際、弊社の品質基準に 
適をした再利用部品を使用す 
ることびあ0ます。 


補修臘觸15品のな有期間 


>ルームエアコンの補修巧性能 
部品の保有期間は製造打ち切 
り後9年間です。 

>補修用性能部品とは、その製 
品の機能を維持するために必 
要な部品です。 


修理を依頼されるときは 


出張修理 

ご使用中に異常び生じたとさは、17〜19ページの内容をお調べください。それでも異常び認められる場含は、20ページ 
のチェックコードを確認してお使いになるのをやめ、電源プラグを巧いてか5、お買い上げの販売店にご連絡ください。修理 
は専門の巧術び必要です。 

■保証期間中は . ■ご連結いただをたい内容 . 

保記書の規定にしたびって、販売店び修理させていただをます。 

なお、修理に隙しましては、保証書をご提示ください。 


■保証期間び過ぎている場合は . 

修理すれば使用でをる場含は、ご希望により有料で修理させてい 
ただをます。 

■修理料金の仕組み . 


修理料金は技術料-部品げ-出張料から構成されています。 

技術料 

故障した商品を正常に修復ずるための料金でず。 

部品げ 

修理に使巧した部品巧金です。 

出張料 

商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。 


品名ルームエアコン 


形名（本体-リモコン形名） 


お買い上げ年月日 


故障状況 

できるだけ具体的に 



お名表示 


ご住所 

付近の目印等も合わせてお知5せください 


お名前 


電話番号 


訪問斋望曰 


便利メモ（お買い上げの販売店名を記入されておくと硬利です） 


口 

愛情点検 


長年ご使用のルームエアコンの点検を 


このよラな 
症状はあり 
ませんか。 


»電源コードやプラグび異常に 
熱い。 

* 電源プラグび変色している。 
•焦げくさいにおいびする。 
•ブレーカーび頻繁に落ちる。 
•架台や吊り下げなどの取付 
部品び腐食していたり、取付 
びゆるんだ0している。 


♦室内ユニットか5水び漏れる。 
•誤って異物や水を入れてしま 
った。 

♦運転音び異常に大さい。 
♦電源コードに破れびある。 
•その他の異常や故障びある。 


► 


このよラな症状のとを 
は、ご使用を中止して、お 
買い上げの販売店または 
東芝エアコン空調換気ご 
相談センターにご相談く 
ださい。 




廃棄時のお願い 


2001年4月施行の家電リサイクルまでは、お客様びご使用;きみのエアコンを廃棄される場合は、収集'運搬料金と再商品化 
等料金のサイクル料金）をお支払いいただを、対象品を販売店や市町村に適正に引苗度すことび巧め6れています。 

ままホ-ムアプライア。ス株巧ミせ 

エアコン 事業部 

干 101-0021 ま京都干巧田区が巧田 2-2-1 已（ま芝昌平坂ビル） SN : E 0 75 oo 3 已 33 -③ 


東芝ル—ムエア n ン取扱説明書 



























































































TOSHIBA 

Leading Innovation »> 



安全上のごを意 . 

各部のなまス . 

運転前の準備と確認…" 

運転する . 

温度 • 風量-風向さ••… 

タイマーを使う . 

こんなとさ . 

自動クリーニング . 

お手入れ . 

がまわりのお手入れ•…… 

手動ク U - ニン グ . 

ダス ト ボックスと 
エアフィルターの お手入れ 
お手入れ後の 試運転•…… 
長期間使わないとき……’ 
定期的な点検 . 


雜このたひはま芝ルームエアコンをお買い上げしすこだきまして、まことにありかとうごさし巧した。 

■この商品をま全に正しく使用してしすこだくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理 

解してください。 _ 

• お読みになったあとは、お使し、になるかたびし)つでも見られるところに必ず保管してくださし、日本国内専用品 
• 保証書をおずお受け取りください。 Use only in Japan 



ち < じ 


故障かな？ . 17 

巧っておいていたださたいこと…21 

仕様 . 22 

保証とアフターサービス……24 


RAS -221 UR ( W ) 

RAS -251 UR ( W ) 

RAS -281 UR ( W ) 

RAS -361 UR ( W ) 

RAS -401 UR ( W ) 


RAS-221UAR 

RAS-251UAR 

RAS-281UAR 

RAS-361UAR 

RAS-401UAR 


東芝ルームエアコン家庭用 

取扱説明書 


2 4 6 


8 9 0 


11 2 6 6 6 
11 1111 


ご使用の前に ■ 運転のしかた ■ お手入れ ■ お困りのとさ 































安全上のごを意 


商品および取扱説明書には、お使いになるかたやほかの人へのち害と財唐への損害を未然に防ぎ安全に正しくお使いいただ<ために、 
重要な内容を記載しています。次の内容（表ち•図記号）をよ<理解してか5本文をお読みにな0、記載事頂をお守 D ください。 


■図記号の説明 


図記号 

図記号の意味 


(禁止)を示します。（し口まいけないこと) 

• 

脂お）をおします。（必ずすること） 

A 

(ミ主意）促す内容を示します。 


内部に水や異物び入った場合は、ずぐに運転を停止 
し、電源プラグをコンセントか5巧く 

そのまま使ラと、火災 • 感電の原因になります。 
お買い上げの販売店または東たエアコン空調換気ご相 
談センターへ修理をご依頼くださし、。 

異常•故障時はずぐに使用を中止して、電源プラグ 
をコンセントか6巧く 

そのまま使うと、発煙、火災、感電の原因になります。 
《異常•故障例》 

•ブレーカーがたびたび切れる 
•運転中に焦げくさいにおいびしたり、異常な音や振 
動びする 

•室内ユニットから水げ漏れる 
•電源コードや電源プラグび異常に熱 < なる 
お買い上げの販売店または東たエアコン空調換気ご相 
談センターへ修理をご依頼くださし、。 


めれた手で電源プラグの抜き差しやボタンの操作を 
しない 

感電の原因にな0ます。 


可燃性ガスび漏れるよラな場所を設置場所に選ばない 

万ーガスび漏れてユこットの周囲にたまると、火災の原 
因にな0ます。 

ふろ場など、水びかかったり、湿気のをい場所を据 
え付け場前こ選ばない 

絶歸劣化によ0、火災や感電の原因となります。 

電源コードは、破損させたり、加工や途中での接続、 
ほかの電気器具とのタコ足配線などをしない 

火災の原因になります。 

電源コードは重いものを載せたり、加熱したり、 
引っ張ったりしない 

火災や感電の原因になります。 

延長コードを使用しない 

火災の原因になります。 


■表示の説明 


表示 

表示の意味 

A 警告 

「死こまたは重傷 （*1) を負ラことび想定されること」 
を术します。 

A 注意 

r 軽傷 （* 2) や物的損害 （* 3) の発生び想定される 
こと」を示します。 


:1:重傷とは、失明やけび、やけど（高温•低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症び残るを 
のおよび治療に入院 • 長期の通院を要するものをさします。 

: 2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けび、やけど、感電などをさします。 

:式物的損害とは、家屋 • 家財および家畜 • ペットなどにかかわる拡大損害をさします。 


〇 


指 


据え付けは、お買い上げの販売店または据え付け専 
_門業者に依頼する 

^お客様ご自身でおえ付けを行うと、火が'お裂'感電'け 
び' 水漏れの原因にな D ます。 

アースエ事は販売店または専門業者に巧おする 

アースび不完まなとをは、感電の原因になります。 

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース 
線に接続しないでください。 

電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用ずる 

他の機器と併用すると、义災の原因にな0ます。 

コンセントは新品を使用ずる 

义災の原因になります。 

電源プラグは、ほこりび付着していないか確認し、 

びたつをのないよラに巧の根元まで確実に差し込む 

ほこ0の付着や不完全な接続は、感電や火災の原因に 
なります。 

移設 • 修理ずる場合は、お買い上げの販売店また 
はま芝エアコン空調換気ご相談センターに相談ずる 

専門知識びないと、义災'破裂'感電の原因にな D ます。 


エアコンび;ちえない、暖ま5ない場合は、を媒の漏 
れび原因のひとつとして考え5れるので、お買い上 
げのお売店に相談ずる 

;令媒そのちのは S 全ですび、万一、を媒び室内に漏れ、 
フアン ヒーター、ス I ブ、 コン □などの义気に軸れる 
と有害な生成物び発生する原因になります。 

移設等で室内ユニットバネルの配管取出口び空いて 
しまった場合は、開□部をふさぐ 

内部の電気部品に軸れると、けびや感電の原因になります。 


を房シーズンの前には、排水管か日ドレン水が出るこ 
とを確認する 

配水管び詰まっていると水漏れの原因になります。 


分解禁止 


自分で分解•改造•修理 • 移設をしない 

火災•破裂•感電 • けび • 水漏れの原因にな D ます。 


プラグを 
巧< 


磯) 

めれ手 
禁止 


0 

禁止 


警告 


必ずお守りくださし、 


安全上のごを意 


〇 


ご使用の前に 








































(警告つづさ) 


A を意 

A 掃除をするとをは、必ず運転を停止して電源プラグ 

を娜く 

プラグを 内部でフアンび高速回転しているため、けびの原因に 
な < なることびあります。 

/〇窓や戸を開け放ずなど、高湿状態 （80% ULh ) 
〇/で長時間運転しない 

禁止 室内ユニットに露びつを、滴り落ちて家財などを姑らす 
原因になります。 

雷び鳴り落雷のおそれびあるときは運転を停止し、 
電源プラグを巧く 

被雷すると、 S 夕障の原因になることびあ 0 ます。 

ユニットの下にほかの電気製品や家財などを置かない 

水滴び滴り落ちるとをびあ 0、 巧損や故障の原因にな 

D ます。 

長期間ご使用にな5ないときは、電源プラグをコン 
セントか5抜く 

ほこ D びたまって义巧の原因になることびあります。 

ユニットの上に巧びんなどの液体の入った容器を置 
かない 

ユこット内部に浸水して電気絶縁び語化し、感電の原 
因にな 0 ます。 

A 電源プラグの巧き差しはプラグを持って行う 

電源〕-ド問 1 っ張って抜くとお線の-部わ顺線し、火 
指示 災の原因になることびあります。 

エアコンの風が直接あたる場所で燃焼器具を使わない 

燃焼器具の不完全燃焼によ0、一酸化炭素中毒の原因 
になります。 

密閱した部屋で使用するとをや、燃焼器具と一緒に 
運転するときは、時々窓を開けて換気をずる 

換気び不十分な場合は、酸素不足により窒息の原因に 
なることびあ 0 ます。 

室がユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない 

落下•転倒などによ 0 けびの原因になることびあります。 
また変形などにより、火災や感電の原因になります。 

エアコンの操作やお手入れのときは、不安定な台 
に柔6ない 

転倒などけびの原因になります。 

エアコン本体を 7 j < 洗いしない 

感電の原因になります。 

1 年に 1 度は、室外ユニットの据付台などび傷んで 
いないか点検する 

傷んだ状態で放置するとユこットの落下 • 転倒によりけ 
がの原因になることびあ 0 ます。 

前面バネル • エアフィルターを水ミ先いした樹ま、 

7 j < 気をふを取って乾燥する 

水気び残ってし 'i ると感電の原因になることびあります。 

前面/けりレをはずした状態で、本体の金属部にさ 
わ5ない 

けびの原因になることびあ 0 ます。 

漏電ブレーカーび正しく取り付け5れているか確認ずる 

正しく取り付けられていないと、感電の原因になること 
があります。 

確認方法については、据え付けを行った販売店または 
据え付け専門業者へお問い含わせください。 

ユニットの吸い込み部やアルミフィンにさわ6ない 

けがの原因にな D ます。 

エアコンの風び直接あたる場所には動植物を置かない 

動植物に悪影響を与える原因になります。 

ドレン水を確実に排水できるようにずる 

排水処理が不完全なとさは、水び漏れて家財などを姑 
日す原因になることがあります。 

確認方法については、据え付けを行った販売店または 
据え付け専門業者へお問い合わせください。 

リモコン用乾電池は 

♦極性表示 [( + ) と（一）]を間違えて挿入しない 
♦充電しない 

•乾電池に表示されている「使用推奨期間」を過ぎて使っ 
たり、使い切った乾電池を U モコンに入れておかない 
•種類の違ラ乾電池や新しい乾電池と使用した乾電池 
を交ぜて使用しない 
•乾電池に直接ノ '^ンダ付けしない 
•ショート • 分辭‘加熱 • 火の中に投入しない 
これらを守らないと、液漏れ、破裂などにより、やけど- 
けびの原因になることびあ 0 ます。 ちし液に触れたとさ 
は、水でよく洗い流してください。器具に付着した場 
含は、液に直接觸れないでふさ取ってください。 
•乳幼児の手の届く所におかない 
電池を飲み込んだ場をは、すぐに医師に相談してくだ 
さい。 

室がユニットの周辺に、物を置いたり、落ち莫び 
たま5ないよラにずる 

落ち葉びあると、ル動物が侵入し、内部の電気部品 
に細れると、故障や火災の原因になることびあります。 

/<^ 食品•動植物•精密機器•美術品のなをや、船舶- 
vjy 車両などの特巧用途には使用しない 

禁止 エアコンの巧居の原因にな D ます。また、これらのち 
のに書を与えることびあります。 


e 


0 長時間を風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎない 

体調悪化 • 健康障害の原因にな D ます。 

^の出□や吸込口などに金属、紙、水、棒などのちの 
や手を入れない 

内部で高ま回転しているフアンや、高電圧圏所びあるた 
め、けびや感電の原因にな0ます。 


0 電源プラグを抜いてエアコンを停止しない 

火災や感電の原因になります。 

— お客様自身でエアコン内部の洗ミきを行わない 

エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝 
エアコン空調換気ご相談センターに依頼してください。 
誤った方法で内部洗浄を斤ラと、樹脂部品の破損や電 
気部品の絶縁不良等が発生し、水漏れ • 感電あるいは 
火災の原因にな D ます。 


ご使用の前に 


安全上のごま意 































る 

部 

の 

な 

ま 

え 


A 警告 

公 

吹出□に指や棒などを 
入れない 

内部でフアンが高速回 
転しているため、けが 
の原因にな IJ ます。 

Q 

禁止 

お客様自身でエアコンの内部' 洗浄を行わない 
エアコンの内部洗浄はお買い上げの版完巧または東芝エアコン空調 
換気ご相談 tz ンタ ー( 函 0120 -1048-00) に巧頼してください。 
誤った方まで内部洗浄を行5と、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁 
不良が発ちし、か漏れ•感電あるいは乂巧の原因になリます。 



[設計上の標準使用期間]10年 

A 

設計上の標準使巧期間を超えて 

/!\ 

お使いいただいた場合は、経年 


劣化による発乂•けが等の事故 


に至るおそれがあリます。 


前面パネルを開けたとさ 

ダストボックス 


エアフィルター 

エアフィルターは、 フィルター掃除中に\ 
室内ユニット上部から一定時間出ます。 
これによって、フィルター掃除運転び 
動作していることび確認でをます。 


温度センヴー 


上下風向ルーパー(上） 
上下風向ルーパー(下） 
左ち風向ルーバー 

厂 室内ユニット表示部 
『運転ランプ』（緑色) 



〇 


『タイマー/おそラじランプ』 
(だいだい色）- 


『チェックランプ』（だいだい色）一 
ダストボックス清掃時期、エアフィルター 
異常をお知6せします。 


\ 

自動運転 


1運お ♦ 

リ它ット 


■ タイ7 -/ だそうじ ♦ 

C — 

-自動運転リセットボタン 


•- 

-< 本体送受信部> 


各部のなまえ 



ご使用の前に 


























































































扫 p 水□(底面) 



が水管 

®' がレン 

i コンホルダーリモコンホルダー 
取付けねじ 


乾電池単四お 
2本 




リモコン表示部は説明のためずベて表おを 
をしてありまず 

送信表お 

タイマー/設定温度/ 

チェックコード兼用表示 

運輯切換表示 

おそラじポタン [11^ 

温度ボタン [^^^ 1 
運車祝換ボタン 

U セットボタン1 6ぺ — ^ 

入タイマーボタン I 9 ぺ — 

切タィマ—ボタン I 9ぺ — 

リモコンお名表示位置 



サービスパルブ 
を2つとを閉じた 
あと、圧縮機を 
停止させを媒配 
管をはずす 


各 

部 

の 

な 

ま 

え 




運串 E 中表を 
風量切換表示 
U モコン切換表示 
バワフル運転表示 
快眠運転表示 
タイマー表术 

運転/停止ボタン麻 


スイングボタン^ 
風向ボタン I 8ペーへ 

風量ボタン 

快眠運乾ボタン 


タイマー职肖ボタン1 9ベ-!^ 
予約/確認ボタン 阮ジ\ 
点検ボタン 厮一へ 


e 


CP モコン 


リモコンホルダーの使いかた 

U モコンホルタ'-は、ねじで壁•柱 
などに取0付けられまず。取0付 
け場所から、信号び本体に受信さ 
れることを（本体からの受信音で） 
確かめて < ださい。 

リモコンの取り付けかた 

U モコン 下部を U モコンホルダー 
に差し込んで取り付けてください。 



,室外ユニット 


A 警告 

A ケガのおそれあ D 
/〇\棒などをいれない 

A ミち意 

ケガのおそ打あ D 
vJV 上にのらない 

ケガのおそ打あり 

1 V アル5フィンにさわらない 



アースねじ 


U モコン 



運転切換りむ卜点ぉ快眠 


風量 


巧房 



ま 

中苗 

集場す 

はるま 

{八すざ 

の水を 
こ排ふ 


付属品 


ご使用の前に 


































































































































運転前の準備と確認 


① 


エアフィルターが正し < 取り付け5 
れてしぶか確認する 


② 


電源プラグをコンセントに差し込む 



ゆるみのないよラ 
にしっかりと 


リモコン 


① 


裏ブタを開けて、単四形乾電池を 
入れる 



② 


©0 祉 IX ! 

先の細いものでリセットボタンを必 
ず押す 



•乾電池を交換した後の誤動作を避けるため 
必ず U セットをおこなってください。 

•表示部び異常になった場合などに I 」セットす 
ると、もとに戻すことがでさます。 


舊 


>乾電池交換のとさは、新しい同じ種類の乾電池（単 
四お）を2本お使いください。 

>通常のご使用で乾電池の寿命は約1年です。 

>室巧ユニットの受信音びしなくなったり、リモコンの 
表示びラす<なったり、お望みの運転びでさな<なっ 
たときは、早めに乾電池を交換してください。 

>液漏れによる故障を避けるため、1力月！;!上使ね 
ないとさは乾電池を取り出してください。 


. 準備びできたら 受信音の確認 

リモコンを本体受信部に向けて操作する 



本体の斜め位置から 
操作すると、送信できる 
距離び短 < なります。 



本体受信部 


受信でさる距離 
本体真正面で 7 m 程度 


本体受信部が信号を受けると室内ユニットか6受信音 

L / 〇 MD-i- - ji) —r— 

運転-変更 
停止 
お知らせ 

お知らせが鳴るとさ 

運転設定び基準点に戻ったことをお知6せします。 
(例）温度設定のとさ 

♦♦22で023で♦♦回因025で♦♦26で< 



: ♦»raEa»»2 


基準点_ 

" 24で(冷房•ドライ•暖房時） 
標準谊動時） 
mmmn 自動 




下限 

解除 


.舊 


•本体受信部との間に カーテン- ふすまなど信号を 
さえぎるをのがあると動作しません。 

•曰光などの光が本体受信部に当たる場合は、送信 
してを信号を受け付けないことがあります。 

•落としたり、水などをかけないでください。 

•直射日光に当たるところやストーブなどの近くに置 
かないで < ださい。 

• U モコンで他の電気機器が動作するときは、電気 
機器を離すか、販売店にご相談ください。 

•電子瞬時点口方式、またはインバーター方式の董 
光打が点な中は、 U モコンの信号を受信でさず運 
転、停止をしないことがあります。このよラなとさ 
は、販売店にご相談ください。 


ご使用の前に 


運転前の準備と確認 


e 

























































運転する 


(自動•冷房•暖房•ドライ) 


運転内容はすべてエアコンにおまかせです。温度は微調節でをます。 

お好みの設定ミ品度と11量こ設定できます。 

漏どきなど S 励唁 L ) ときに使います。 

自動’;令房•暖房運転時、おやずみのとをにお使いください。 

寝汗や寝をえを抑えむこ、地よい睡眠びで骑ように時間の経週こ合わせて温度をきめ細かく調整します。 

<運串神> 


運転のしかた 




0000 


① 


運転切お 



ボタンを巧すたびに >> 表示位置が変わります 
• 押すごとに… 

广自動-ち房—ドライ—暖房^ 
運転内容び変わります 


② 


運転/停止受信音び鳴0、本体表ち部の運転ランプび 

C _ rj ) 点な 

]nnn リモコン表示部に^表示 


停止するときは 運乾/停 止 


受信音び鳴り、運転ランプび 
消巧し、 U モコン表を部の為 
び消えます。10分 LU 上運転し 
て停止した後は自動でク U —二 
ング運転を開始します。 


快眠運転のしかた 


自動•冷房•暖房 快眠 

運転中に 
快眠運転にな0ます 



巧すごとに… 

^5=^^ —^表のなし一 I 

快眠運転 通常運乾 


運輯モードが変わります 


.请 IS^. 


♦運転の種類 • 風量-温度は一度セットすると、次回は同じ内容 
で運転します。ただし、風量の"しずか"は次回の運転のと 
さ風量は"自動"になります。 

♦運転切換の"自動"を選んだとさ、お部屋の温度や外気の温 
度によっては送風運転になる場合びあります。 

♦再運転や電源プラグを差し込んだ直後の運転は、約3分間た 
ってから運転を始めます。 

♦暖房運転のとを、運転開始時すぐに風は出ません。室内熱交 
換器び隱まってから温風び吹を出します。 

♦暖房運転中に室外ユニットの熱交換器に霜び付くことびありま 
す。性能の低下を防ぐために自動的に除霜（霜取り）運転を 
行います。このとき、室内ユこットの温風げ止まったり、室外 


ユこットから水や漏気び出ますび、異常ではありません。 

除霜運転は停止直後にち行うことびあります。 

快眠運転について 

♦ 設定温度に近づけたあとかし温度を下げ、その後温度を徐々 
に上げていをます。 

♦快眠運転時の設定温度はおやすみ前に快適だと感じる温度に 
設定して < ださい。 

♦ タイマー運転ではあ0ません。 

♦ ドライ運転中は使えません。 

♦風量は自動です。 

♦快眠運転中にを押すと快眠運転は解除されます。 


運転のしかた 


運転する 


〇 















































温度を変えるとさは • 



げ 
る 

24でのとさ 
■ミ品度表示について 


/ e ぺ-ジ J 


リモコン 

S ち 

■ミ y ■のとき 

[ち房•暖房•ドライ化 №3 

設調 

を節 
温節 
度囲 

標準 （24 む設定）より 
約己で高め〜巳で低め 

設定温度設定湿度設定温度 

‘コ 〜1 卜， 〕] 

り〜;' 1 ] 



スイングさせたいとさは • 


スインヴ 貴信音び鳴り、上下風向 ルーバー 

びスイングします。 

解除のとさ^ 



レ6ページ I 


風向 


>スイングの位置を変えたいとさは、 
ボタンで調節します。 

>止めるときは、わう一度を押します。 


風向きを変えるときは • 


な 


運転中に芦鸟 


反 

好みの 
位置で離す 

下限のとさ^ 



6ぺ-ジ I 

貴信音が鳴り、上下風向ルーノ く一が段階的に動 
をます。冷房運転中は上ルーバーび、暖房運 
転中は下ルー y く一び動作します。 


云中は下ルーバーび動作 

舊 l8 > 


♦ 風向は前回の位置を記憶しています。 

(:><モ11ールーバー機構） 

♦停電、電源プラグを振いた場合、メモ U —ルー 
バーは解除されます。 


M 部は上下 
風向 ルーバー (上) 
部は上下 
風向 ルー く 一 (下) 
の動作範囲です 




風 


風 

向 

き 


左ち風向ルー J く一を手で動かして調節する 



おすすめの設定温度 


暖房 

20〜24に|ち房12巨〜28に 

ドライ 

お部屋の温度より2〜3におめ 

設定温度びお部屋の温度より高いと、 
送風だけになり除湿効果びありまはん。 


里襄 お好みの風量を選ぶ 



自動のとさ 

■風量表示について 


>"しずか"は、室内•室外の運転音をルさくする運転です。運転音とともに能力も 
抑えますので、長時間使っているとよく;令えない（暖ま5ない）ことがあります。 

>冷房•暖房運転中にパワフル運転 （>) を選ぶと、風量は、自動となり最大に 
なります。（運転音び大さくなります）ただし、室温び設定温度に近づくと、風量 
はお下します。 

>最大風量となる風向位置は政下の通りです。 

，風向 


I ボタンで操作します。 


上下風向 ルーバー 
の動さ 

上下風向ルーバーは手 
で動かさないで<ださ 
い。記憶している位置 
びずれたり故障の原因 
になることがあ0ます。 
風向ボタンを操作しな 
いとさは、自動的に次 
のよラに動さます。 





F 

標 3 

ィ 


華 






0000 

A V; IEl う 


暖房時 


冷房時 


ドライ 


を房•暖房 


しずひ 


自動 


風量を変えるときは… 


暖房 


自動 

しずか 


自動 
巧房 


TOSHIBA 

運転設定温度(じ）風量 


を房（風量：パワフル） 

暖房（風量：パワフル） 

■ルーバー（上下） 

基点音び 

鳴ってから、ピッび 

11回鳴った位置 

•IS 日!! 

•ルーバー（上下） 
基点音03►が 
鳴ってから、ピッび 
7回鳴った位置 

•ルーバー（左ち） 
正面位置 

—お？ 

•ルーバー（左ち） 

正面位置 


温度•風量•風向ま 


運転のしかた 


温度 


e 






























































































タイ 7 —を使 5 


「ろから日.巳時間後に運転を始めたい」、「ろか6吕時 
間後に運転を止めたい」といラとをに最大12時間ま 
で入タイマー、切タイマー、どち5かの予約びでをます。 


予約時間になると運転を開始。例えばむ地よい温度でお目覚めしたい。 
予約時間になると運転を停止。例えばおるころにエアコンを停止したい。 


<タイマー予約中> 



( タイマー/おそ5じ：だ U だ U 的 S な) 



「已.已時間後に入タイマーを 
予約」したとさの表おです。 


停電びあったとさ 

• タイマー予約は取り消されま 
す。再度タイマー予約をしてく 
ださい。 


‘舊 


入タイマー（切タイマー)予約のしかた 


①處 

與 


運転を始める(止める)までの時間を 
選ぶ 

• 巧すごとに… 

題ぶ K 弓… 

3□分単位 


姐 


だ 


1時間単位 


時間表をび順に変わります 


②處 


ザ約 

石き認 


予約する 

受信音び鳴0、本体表ち部の運転ランプと 
タイマーランプび点な 
リモコン表示部に a 表示 


時間表おは点滅から点な 
に変わり、3秒後に設定 
温度表 71 x 1 し変わります。 


残り時間を確認するとき 


3秒後 


(D 


阻 

時間を入 




入 


處 


リモコン表示部に残り時間を表示し、 
3秒後に設定温度に戻る 


ず約 

確認 


予約を取り消すとさ 




本体表示部のタイマーランプが消え、 
リモコン表示部の入(切)が消える 


取消 


予約時間を変更するとを 


をラー度はじめから予約してください。 


>タイマー予約中にを押すと、タイマー予約び取り消されすべての運転び止まります。 

>切タイマー予約中にを押すと、運転条件によって自動ク U —こング運転をする場合びあります。 


♦予約の設定時間は、最初は前回の設定時間び表示されます。 


0 


前回と同じにしたいときは「入」または「切」を押してからそのまま茜ボタンを押してください。 

♦ 入タイマー、 切タイマーの組み音ねせはでさません。 

♦予約時刻になると U モコンから信号び送信されますので、 U モコンはエアコン本体に信号の届く位置に置いてください。 

信号び届かない場合、予約した時刻び最長1日分程ずれることびあります。 

♦ 停止中ち切タイマー設定びでを、設定すると運転を始めます。 


運転のしかた 


タイマ—を使ラ 


〇 

















































下の ru モコンの B 設定のしかた」「室内ユニットの目設定のしかた」で一方の U モコンと室内ユニットを目設定にすると、 
切り換えた室内ユニットとI」モコンの間だけで運転することびでをます， 

参リモコンの B 設定のしかた 

①先の細いちので点検ボタンを巧す（表示び日日になります） 

③点検ボタンを巧したまま、を巧す 


(設定温度表示部のちに巨び表示され J」 モコソま『巨』 
に設定されます） 

参室内ユニットの B 設定のしかた 

①日設定したリモコンの湾を巧して;令房を還おする 
⑨室内ユニットの〇帮界を約1砂巧す 

③ B 設定したリモコンの ® を;:を巧して;令房運転をする 

(室内ユニットは B 設定になります） 

④ で停止する 


V 

標 

B 

ィ 


準 




.覆 


♦ U モコンが目設定のが態で、乾電池 
を交換したとさや、 U セットボタン 
を押したとさは、再度 U モコンの目 
設定が必要となります。 

♦ 目設定したI」モコンの運転切換表示び 
暖房で運転した場合、室巧ユニットは 
目設定となりますび、室巧ユニット表 
示部のすべてのランプが消灯する場 
合があります。この場合摆 g を巧し 
て暖房を選択し、室巧ユニット表示部 
の"自動運転’リセット"を押したまま 
(1 日砂未満)、管当 f を押して暖房運 
転をしてください。 


下の「リモコン設定のしかた」で「掃除設定」を『あり』にしてください。 

設定すると、連続運転時間24時間経過ごとに運転を中断してフィルター掃除を始めます。 
フィルター掃除終了後、中断前の運転に戻ります。 


♦リモコンの設定のしかた 

日砂!;(上巧し続けます。 

® 室内機が受信すると、受信音]> ピピピッ；> が鳴ります。 
感リモコンから信号が送信されると、液晶画面に設定内 
容を表示します。 

® 設定した内容は、停電や電源を日 FF してち本体側に記 
憶されます。 


設定を『あり』に切り換えたとき 


[T^i> 



設定を『なし』に切り換えたとさ 


[ 2 ^ 4 > 


兀の画面に 
戻0ます。 






[Ti4> 


兀の画面に 
戻0ます。 


U モコンが見つからないときや 
U モコンの電池が切れたとさ 
は、室内ユニットで自動運転が 
でさます。 

参運転ずるとき 

〇贵5?を1回巧すと自動運転 
になります。 

♦停止ずるとき 

〇 をもラー度押します。 



エアコン停止中に操作してくださしん 




機 能 

操作ち法 

受信音 

説 明 

自動運転 

1秒間 
巧します 

なし 

自動運転を開始します。 

ちラー度巧すと停止します。 

強制冷房 
運転 

10秒間 
巧します 

ピッ 
(1 回） 

ヴービス時やエアコン移設時に 
使用します。 

静音設定 

20秒間 
巧します 

ピッピッピッ 
ピッピッ 
(己回） 

運転の立ち上び0をゆるやかにして、室外 
ユニットの運転音を抑えます。 

•出荷時は通萬運転に設定されています。 
•設定と辭除は同じ操作をくり返して < ださい。 


こんなとま 


r 自動運転リセット」ボタンの使いかた(静音關など) 


リモコンが使えないときの運転 迫動運輔こっし、て) 


おそラじ星拉/停止 


おそラじ運な/悟止 



おそ〇じ里巧/居止 


おそろじ 


連続運転中にフイルターの掃除をさせたし、 


つのリモコンで2台動作させたくない 


こんなとま 


⑩ 


運転のしかた 



















































自動クリーニンク 


<自動クリーニング中> 


10分 L ソ上運転し、停止した後、自動でクリーニングします。 



タイマー/おそラじ：だいだい占;点打) 

クリーニング運転中に他の運転をしたいとをは ‘ 


自動クリーニンクを 運乾/停止 

途中で停止するとさは C 


※自動で停止するので、通常は 
必要ありません。 


止を1回押すと運転 モー 
ドに入0、さらに?を押す 
と停止します。 


を押してください。クリーニング運転を中断して運転を始めます。 


自動クリーニングのしくみ 

時間は最大約4時間、電気巧は]回あたり約]円です。 


フィルター掃除（約9分） 


ブラシユニットの回転ブラシびエアフィルターのほこりをかき取ります。かを取られ 
たほこりはダストボックス内に排出されます。 

♦フィ ルター掃除のとを、エア フィ ルターは室内 ユニット 上部（パネル天面）から 
一定時間出てさます。これによって、フィルター掃除び動作していることを確認 
でさます。 

♦室内ユこットの設置状況によっては、エアフィルターが天井面に接舰してしまうこ 
とびあ0ます。 

♦ フィルター掃除び終わると、エアフィルターは自動的に室内ユニット内部に収まります。 


内部乾燥運転 


カビの発生を抑制するため、（乾燥運転）をします。 
♦ 上下風向ルーノ（一び動をます。 




♦フイルター掃除中、前面パネルを開け 
ないでください。開けるとフイルター 
掃除を中止します。 

♦内部乾燥運転中、送風フアンは回転し 
ていますので、エアコン本体にさねら 
ないで < ださい。 


お手入れ 



お客様自身でエアコンの内部ミ忠きを行わない 

エアコンの 内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝 エアコン 空調換気ご相談セ 
ンターに依頼してください。誤ったちまで内部洗浄を行ラと、樹脂部品の破損や 
電気部品の絶縁不良等び発生し、水漏れ‘感電あるいは火災の原因にな0ます。 


点検•お手入れの前には電源プラグを巧いてください 

運転中は U モコンで運転を停止し、9分！; Lb 経ってから電源プラグを抜いてください。 


外まわりのお手入れ 


巧れび目立ってさた5行ってください 


室内ユニット 


手動クリーニング 


運転停止中にクリーニング運転びでさます 

長期間使わないとさに使届して < ださい 


やわらかい巧でか5ぶさする 

本体の巧れびからぶ击で落ちないと击は、めるま湯 （40°C 
しソ下）ですすいだ巧をよく絞ってふいてください。 


リモコン 


やわ5かい巧でからぶさする 

※水洗いをしないでください。故障の原因となります。 


I 覆 fdr. 



<手動クリーニング運転中> 



( タイマー.'おそラじ：だいだいが)就了 J 

運転停止中に おそうじ 



♦アルコール • ベンジン-シンナー-ガラスク IJ ーナー-みび 
さ粉などは使わないでください。製品を傷めます。 

♦化学ぞラをんでこすったり、長時間触れたままにしないでく 
ださい。変賢したり表面びはげたりすることびあります。 


停止するとをは 運乾/停止 

※自動で停止するので、通萬は必要あ D ません。^ 

※罩を1回巧すと運転モー问こ入 D、 


さらにを巧すと停止します。 


の 


お手入れ 


自動クリ—ニング•お手入れ 































































お手入れ (つづま) 


点検-お手入れの前には電源プラグを抜いてください 


タストボックスとエアフイルターのお手入れ 


室内ユニット表示部のチェックランプ(だいだい色)び点なしたとさはお手入れをしてください。 

お手入れの後は「お手入れ後の試運転」をしてください。ゴ X 


取りはずすとさは 


前面パネルを開ける- 


取り付けるとをは 


の 


( C 前面パネル） 



ブラシユニット 


@エアフィ ルター) 

|14ぺージ\ 

近 ダストボックス ) 

fT^y\ 


お手入れ 


お手入れ 






































前面パネル 


C ： 開けかた：> 


左ち側面の下側についてし''る取っ手を手前に引いてから、 
カクッと止まる位置まで弓 I き上げます。 


前面パネルを更に開く 
と、前面パネルを固定 
しているアームがはず 
れて落ちるおそれがあ 
0ます。 


d 閉じかた こ> 

前面パネルを下方に下げ、吹出口上部 
を2力所押して閉めます。 




前風な ルを 開けるときは、 必ず tw 产ル 
取っ手を 持って行って< ださい。 



取っ手 


取りはずしかた 

前励なルを止まる位置まで弓 I き上げ、ちまたは左の 
アームをはずし、手前に引して取りはずします。 



取り付けかた 

取りはずしかたと逆の手順で取り付ける 

前面パネルを水平位置にして、左ちのアームを本体両 
端の軸の溝に含わせて押し込み■まず。 


左ちのアームび確実に奥まで入っている 
ことを確認して < ださい。 

すき間びあるときは、もラー度やり直し 
て < ださし、。 



ぉ手入れち法 

やわ5かい巧でふく 

めるま湯 (40° Clil 下）ですすいだやわらかい巧をよく絞ってふいてください。 



お手入れ 


お手入れ 


〇 










































お手入れ (つづま) 


点検-お手入れの前には電源プラグを抜いてください 


取りはずすとさは 


前面パネルを開ける- 


取り付けるときは 


^前面パネルを閉じる 


順番で行ってください 


0前面パネル）-;:: 

-如ぺ 


ブラシユニット 
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た） エアフィルター) " 
炬 ダストボックス 


儀 



115ページ\ 



エアフィルター 


取りはずしかた 

下に引を下げて 
取り出ず 

取り付けかた 

取りはずしかたと逆 
の手順で取り付ける 

上に巧し上げます 


エアフィルターは自動で掃除されます。 

ちれび気になるときは、エアフイルターを水洗いしてください。 


エアフイルターの表裏 



エアフィルターを取り付けるときは、表 
裏を十分確認して < ださい。 

※上下の区別はありません。 


じアフィルター児端部が輿 
に英を当たるまで差し込む 
♦左ちのエアフィルター 
の高さを均等にする 



— 


- 1 


: 


1 


づ 

^ 1, 



ギアの歯形びあります 


C お手入れを缓 :> 

洗って乾かず 

ラすめた洗濯用含成洗剤(弱アルカ U 性ま 
たは中性)を使い、よくすすいでください。 
またエアフィルター裏側のギア歯形部や 
エアフィルター枠のミちれを取 D 除いてくだ 
さい。 





• 「漂白剤」は使わないでください。故障の原因になりまず。 

• たねしなどでこすらないで < ださい。 

• ヘアードライヤーなどの熱風で乾かさないでくださ 
し、。（熱で変形します） 

• 洗った後、完全に乾かしてから取り付けてください。 


巧 


お手入れ 


お手入れ 






























































ダストボックス 


取りはずしかた 

I .ダストボックスの固定用レバー (3 力所)を 
スライドずる 

左ちおよび中央の固 
定用レノく一 (だいだ 
し、、3力所)を矢印の 


ち向に、カチッと止 
まる位置までスライ 
ドします。 


固を用レバー(だいだい） 

取り付けかた 

取りはずしかたと逆の手順で取り付ける 

1 . ダストボックスを取り付ける 

左ちのツマ S を持って、本体左ちおよび中央の軸の溝に合わせて 
押し込み、ダストボックスを奥まで入れ巧し下げます。 

2. ダストボックスの固定用レバー (3 力巧 f ) を 
スライドする 

左ちおよび中央の固定用レバー（だいだい、3力巧）を矢印の 
方向に、止まる位置までスライドします。 



2.ダストボックスを取り出す 

左ちのツマ S を持って上に引さ上げ 
てから、手前に引いて取り出します。 



、ソマミ 


ツで 



ぉ手入れち法 

掃除機でほこりを吸い取る 

• ほこ0び出ますのでダストボックスの下にビニールシートなどで養生してください。 

• ちれびひどいときは水洗いをしてください。水洗いした後、完全に乾かしてから取り付けてください。 ' 



ブラシ ユニッ 


ミちれが気になると动ま、行ってください。 


ブラシユニットは取りはずしできません。 

お手入れの際は①ダストボックス、©エアフイルターを取りはずしてから行ってください。 


掃除機でほこりを吸い取る 

. 



I ブラシユニットは取りはずさないでください。 
I 水ぶきしたときはよく乾燥させてください。 



お手入れ 


お手入れ 


〇 

































































お手入れ (つづま) 


点検- お手入れの前には 電源 プラグを抜いてください 


お手入れ後の試運転 


エアフイルター • ダストボックス-ブラシユニットのお手入れの後 
に電源プラグを差し込んでか5行ってください。 



自動運転に 
なるまで 




♦チェックランフ（だいだい色）び消なします。 

〇黃界をちラー回（約1秒）押す 

• 自動運転び停止します。 


前面パネルを閉める (閉じているのを確認する） 

• 前面バネルび開いていると、エアフィルターび正常に 
動作しなしにとびあります。 

リモコンの〇を （10 秒似上）押す 

•約2分エアフィルターの動作確認を自動で行います。 

く室内ユニット表示部 >( : 


5イト/おそうじ 
チェック 


運好 Cl 

そが づ 


(1 噴に点滅します） 


室内ユニット表示部のランプを確認する 

• ランフび消なします。 





• おそラじランプび点滅します。エアフィルターの取り付 
け不良び考えられます。 

"を巧して、^ピー^ (停止音）び鳴ると、チエッ 
クランフ（だいだい色）の点巧に変わります。 

• をラー度エアフィルターの 

取りはずし’取り付けを行ってください。 X 4 ぺ马 

• 取り付け後 (3) に戻って、フィルター掃除び正常にでさ 
ることを確認してください。 


長期間使わないとを 


① 


手動クリーニングを: 


町 


ぺージ〕 


② 


ク U —ニング運 
転終了後、電源 
プラグを抜< 



リモコンの電池を抜く 

• 入れたまま放置すると電池の液 
漏れや放電の恐れびあります。 



① 


夏 び使い始めると量 こ:> 
室内•室外ユニットのまわりび 
ふさがれていないか確認する 

♦ふさびれていると性能び低下し、 
運転でさな<なることびあ0ます。 


② 


電源プラグを差し込む 


定期的な点検 


長期間ご利用になると、熱’湿気’ほこり 
やミちれなどの影響で、使用状態により部 
品び劣化し、性能びほ下したり、におい 
び発生したり除湿水の排水び悪 < なったり 
することびあります。 

通常のお手入れとは別にお買い上げの販 
売店などによる点検整備（有料）をお願 
いします。 


お手入れ 


お手入れ 














































エアコン運転中 


停止中 


•ブシュー音は、冷媒の流れが変化する音です。 

♦運転開始時のカチカチ音は、運転を最適にコント□ールする 
ために制御弁を位置をわせする音です。 


♦外気の温度が低<室がユニットを予熱しているとさは、停止中 
に室がユニットからキーンという音が聞こえることびあります。 


リモコンで送信でさない 


を押してち 

上下風向ルーパーが動かない 
狭い範囲しか動かない 


曼を押してち 
風量が変わらない 


ち 

5 

度 

お 

調 

ベ 

< 

だ 

さ 

い 


>リモコン送信部を本体受信部に向けてホタンを押しましたか？ 

ぺ-ジ I 


♦リモコンの電池の向き (+•-) が逆ではありませんか？ 

/6ページ 


♦ リモコンの電池切れではあ0ませんか？ 


♦ 入タイマー予約になっていませんか？ 

• 自動ク U —ニング運転になっていませんか？ 

•冷房運転時は上下風向ルーバー（上)、暖房運転時は上下風 
向ルーバー（下）のみが動さます。ただし暖房中にパワフル 
運転をしたときは上下風向ルーバー让 ） （下）が同時に動く 
ことがあります。 


♦ 


ドライ運転になっていませんか？ 


♦運転中（入タイマー予約含む）停電になると、再通電したと 
きに点滅します。 U モコンのボタンを1回押すと運転を開始し、 
点滅が点口に変わります。 

また再通電時、タイマー予約は取り消されますので、再度夕 
イマー予約をしてください。 


♦ 「室内ユニットのランプが点滅しているとさ」の手順に従って、 
不具合内容を確認してください。 


運転ランプ（緑）がゆっくり点 
ミ威している 


運転ランプ（緑）、タイマーラ 
ンプ（だいだい）がはやく点ミ威 
する （1 秒間に約己回） 


運転中にを押してち 
エアコンが止まらない 


• 自動ク U —ニング運転中ではありませんか?/ 
• 霜取り運転中ではありませんか?/^^^ 


故障かな？ 

このよラなとさには 説明•調べるところ 


室外ユニット 

な曰がずる 


故障ではありません 


運転ランプ 


リモ n ン操作 


故障ではあ〇ません 


ちラ-度お調べ<ださい 


あ困りのとさ 


〇 








































故障かな？（っづき) 


このよラなとさには 


室 

内 

ュ 

ジ 


電源プラグ挿入時、 
エアコン停止時、前 
面パネル開閉時 


エアコン運転中 


クリーニング運転中 
(フィルター掃除） 


その他 


エアコンが運転しない 


冷房-暖房が弱い 
(途中で止まる） 


説 明.調べるところ 

•上下風向ルーバーの初期設定の位置決めの音（グッグッ、カタカタ） 
やフィルターの初期設定の位置決めの音（パ’チッバチッ、グググ、パ 
タン）が約2分間することがあります。 


•を媒の流れが切り換わるとさ、プシューと音がします。 
•温度の変化により、部品が伸び縮みするときピシピシと音がします。 
•:令媒が流れるとさ、シュルシュル、グツグツグッと音がします。 


•エアフィルターを動かすため、フィルターの動作音（グググ、カタツ) 
がします。 

参エアフィルターのほこりをかさ取るため、ブラシの接触音（シユリシユ 
リ）がします。 


参運転を停止したと讶ま、2〜3分後にカチッというリレーが切れる音びします。 
参運転停止中に、がが強風のとき風を切る音がすることがあります。 
•排水管付近からのポコポコ音は、室外の空気が排水管より室内に流れ 
る音です。特に気密性の高い部屋で換気扇を使用したとさに発生しま 
す。気になるとさは対応部品（別売部品有償）を用意してあります 
ので、お買い上げの販売店または「東芝エアコン空調換気ご相談セ 
ンター」にご相談ください。 

•電源プラグ挿入直後ではありませんか？ 

運転準備に3〜8分間かかります。この間は運転しません。 

•電源プラグがコンセントから抜けていませんか？/ 

•ブレーカーかヒューズが切れていませんか？ 

•停電ではありませんか？ 

•運転を停止した直後ではありませんか？ 

^機械を保護するたがに3分間は運転しません。 

♦リモコン送信部を本体受信部に向けてボタンを巧しましたか ?/^71 
参入タイマー予約になってしほせんか？/^^；371 

•エアフィルターび巧れてしほせんか？ ノな三3 
• 設定温度' 風量切換’風向調節は適切ですか？ /8ぺ -17] 

♦風量切換び"しずが’または"微風で長時間運転してしほせんか？^^^ 
•室がユニットの吸込□や D 欠出□びふさびれていませんか？ 

♦窓や戸などび開いていませんか？/! 

• ドうイ澤歸こなってし)まサ A , か？ /^ページ ] 

• 快お運転になっていませんか?/?；^!：^ 

♦運転ま件からはずれていませんか？ 麻 -'： K 
•切タイマー時刻になったのではあ0ませんか？ 

♦電圧の変化、吸込□びふさびれているなどで機械に無理びかかり、な 
護装置び働いている場合びあります。障害物を取り除を、約30秒 
後 プレーカーを 入れ直してください。 


故障ではありません 


も弓-度お調べください 


な曰なずる 


エア n ンの運転•動作 


故障かな？ 


お困〇のとさ 


⑩ 






































霜がつ<、 

水-湯気び出る 


フイルター 掃除し ない 
(エアフイルターにほこり 
び積もっている） 


このよラなとさには 
風び止まる 


設定温度 I しなりない 


上下風向 ルーバーび 
かってに動く 


上下風向 ルーバーが 
前回運転時と違ラ位置に来る 


部屋びにおラ 


青霧び出る 


Z 露がっく 


説 明.調べるところ 

•暖房運転中および霜取りになると室內ユニットの温風が停止します。 
•冷房•ドライ運転時、風が止まることがあります。 

•室内外の状況によっては設定温度にならないことびあります。 

(設定温度と運転開始時の温度との差が大さいとさ。また、外気温度 
ち大をく影響します。） 

•運転を停止した場合、上下風向ルーバーは一度全開になり、その後 
閉じます。 


•停電などが発生した場合、調節されていた位置の記憶は U セットされ 
標準角度になります。 


•壁やじゆラたん、家具、衣類などのにおいが空気の循環によって出て 
<るためです。 


• お部屋の空気が急速に冷やされて、霧が出ることがあります。 

•冷房運転、ドライ運転、またはク U —ニング運転中に、熱交換器に付 
いた水分び蒸発して霧が見えたり、ノネルが曇ることがあります。 

•上下風向ルーバーが閉じている、または下向きになっていませんか。 
冷房•ドライ運転時、水平向さより下向をで長時間運転すると露が付 
<ことびあります。 

•暖房運転中に室外ユニットに霜が付くことがあります。 

• 暖房効果を高めるために霜取り運転をしますが、そのとさ霜がとけて 
水や湯気となるためです。 

•冷房•ドライ運転時、水滴が落ちることがあります。冷えた配管に空 
気中の水分が結露したをのです。 

•エアフィルターの取り付け不備が考えられます。 

エアフィルターの取りはずし’取り付けを 

行いお手入れ後の試運転をして<ださい。 /14ぺ~^ 

•下記の場合、自動クリーニング運転を行いません。^^]^ 

定期的に手動ク U —ニング運転を行ってください。 

■運転停止後、こまめに電源プラグを抜いている。 

■運転停止後、をラー度 ' T ^ を押している。 

■エアコンを連続で使用している。 

•室内温度が低いとさ（約已む故下）はフィルター機構保護のため、フ 
ィルター掃除を行いません。暖房でお部屋を一度暖めてください。 


室がユニット 


故障かな？ 


あ困〇のとさ 


故障ではあ〇ません 


薩では奪蹇ん 


故障ではあ〇ません 


ちう-度お調べ<ださい 


エア n ンの運転•動作 


におい 


霧•露などか出る 


フイルタ—掃除 
































故障かな？（っづき) 



一度電源プラグを抜き、 30 秒後じもう一度差し込み運転 

修理を依頼する前こ、リモコンを使ってエアコンの自己診断をしてください 

自己診断機能……お客様にリモコンで確認していただ < 機能です。 

「故障かな？」の内容を確認してち異常が認められる場合は修理を依頼する前に、 U モコン表示部に表示されるチェック 
コードを;欠の手順で確認し、エアコンの症状と室內ユニットのランプの点滅状態をあわせて販売店または東芝エアコン 
空調換気ご相談センターにお知6せ<ださい。 


■自己診断のしかた 0夕 



先の細いもので点検ボタンを巧す 


IJ モコン表示部が点検表示口 0 に変わ 
つたことを確認してください。 



00 


② 


温度 ▲ 


をエアコンに向けて1回ずつ巧す 


正常なときは押すたびに受信音がピッと鳴り、リモコン表示部のチェッ 
クコードが変わります 

••ク0日 …" >即…》0?…》 Id ••… みを.: 

■ • 

■ • 

エアコン本体のタイマーランプが点ミ威 （ 1秒副こ已回） 

• 口/}が表示されるまで全て確認してください。 

• rr ^ は行き過ぎた場合、戻すとさに巧します。 


01： 


異常のあるときは受信音がピッから、ピピピ(約] 0秒 
間鳴り続ける)と鳴ります。 

リモコン表示部のチェックコード(下氣を確認してくださし、。 


自己診断機能を解除するとをはを巧す 


• 点検前の表示に戻ります。 


チェックコードには、数字と 
アルファベットび使われています。 

弓一已い6 R - A 
い B [一 C d 一 D 


.覆 iiBr. 


室内ユニット異苗 ( F ケーブルの誤配線含む） 

室列ユこット異常 

肥日 i , の,肪监，日 d , 配,1日,！ 1,1? 

日?,旧, W , 尼,!1旧,!弓,旧,1[, Id , に, IF 


•リモコン表示部に2おの英数字を表示 

♦エアコン本体の全てのランプが点減 （1 秒間に已回)。 


電源系の異常など故障の内容によっては、チェックコードを表示しないことびあります。 

♦ランプが点滅していない状態で、チェックコードを確認したとさは正しい異常コードを示さないことがあります。 

♦ お客様ご自身での分解 • 修理をしないで、販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにお知6せください。 
•運を巧しても通常の表示に戻らないときは、 U モコンの U セットボタンを巧してください。 

♦ 自己診断機能を解除してを、エアコン本佈こは異常コードが残ります。 





自勤 


自動 
巧房 


TOSHIBA 

運転設定温度(じ）風量 


再びランプが点滅するときは、点検•修理が必要 


室内ユニットのランプが庶威しているとさ 


を困〇のとさ 






















































♦ お部屋の温度. 、 

室内ユニットの吸込□温度 
外気の温度： 

N 室がユニットの吸込□温度 f 


自動運転（標準）のし<み 


■自動運乾（標準）の運乾内容 

• お部屋の温度と列気の温度に応じて、適切な運転の種類 • 設定 
温度 • 風量切換 • 風向を自動的に選びます。 

♦運転開始時、自動的に選んだ内容は、室温び設定温度に達して室 
がユニットび]日分!^: Lh 停止したとをなどに、再選定されます。 


■運乾条件 巧気の;ち度 

下表の条件！;(外で運転すると、保護装置び働き運転でをないこと 
があります。また、故障の原因になることげあります。 


を房運隨 

外気の温度約 2] 〜43む 

部屋の温度約21〜32で 

部屋の湿度8。％け下 

80%をこえたげ態で長時間運嚴すると室内ユニットの 
表面に露びつさ、水滴び落ちることびあります。 

暖房運輯 

外気の温度約2 ] でけ下 

部屋の温度約28。け下 

ドライ運乾 

外気の温度約2 ] 〜43で 

部屋の温度約21〜3 2ご 


■暖房運乾について 

•外気の熱を吸収して室内へ運び、暖房する方式（ヒートポンプ 
ち式）です。 

•通常は外気温度び下びるにつれて暖房能力はお下します。 
•外気温度び下げってち、インバーターの働をにより、暖房能力 
の低下を防ぎます。それでち暖房能力び不足のとをは、他の 
隱房器具と併用してください。 

♦運転開始時、すぐに風は出ません。室内熱交換器び暖まってか 
5温風げ吹き出します。 

■クイック暖房 

列■気および部屋の温度び低いとさは、暖房運転開始時に温風吹 
さ出し時間を早くするため、エアコン停止中に室がユニットを予熱 
することがあります。（約2日 W 〜30 W 消費します） 

■ JEMA 標準 HA 端子 一 A 

このエアコンは JEMA (日本電機工業尝）標準 HA (ホームオ 
ートメーシヨン）端テー A び付いています。 」 EM 規格適をの 
集中コント□ールシステムと接続することで集中コント□ール 
がでをます。なお、運転の種類は自動運転となります。 

詳し < はお買い上げの販売店にごネ目談 < ださい。 

■据え付けについて 



据え付けは、お買い上げの販売店または据え 
付け専門業者に依頼する 

据え付けには専門の知識と技術び必要です。お客様 
ご自身で据え付けを行うと、火が•破裂•感電’けび’ 
水漏れの原因になります。 


据付場所について 

• 室外ユニットは、水が出ますので水はけのよいところに設置して 
<ださい。 


据付場所について（つづさ） 

♦ なのような場所には設置しないでください。 

-テレビ、ステレオ、ラジオなどび] ml ； (内にあるところ。] m し U 上であ 
つても受信感度の弱し竭をは、雑音びかさくなるまで離してください。 

-高周波機器（業務用 S シン、業務用マッサージ器等）無線機 
器等びあるところ。誤動作します。 

•油、蒸気、油煙や腐食性ガスの発生するところ。 

-海岸地区のよラな塩分の多いところ。 

-機械油の多いところ。 

-海岸地区、ビルデイング上階部など常時強風の当たるところ。 

-温泉地のような硫化ガスの発生するところ。 

-クレーン車、船祀など移 


動するちのへの設置。 
暖房運転時、エアコンの 
吹出口真下にカーテンボ 
ッ クス 等の障害物びある 
と、効果び出ないことび 
あります。 



運輯音にちご配慮を 

♦ 運転音や振動げほかへ伝わったり増大しないよラに、十分な強 
度びある場所に設置してください。 

♦室外ユこットの吹出口か6の風や運転音げ隣家の迷惑にな6な 
し、場所に設置してください。 

♦エアコン運転中に異常音びする場合は、お買い上げの販売店 
にご相談くださし、。 

積雪や氷結にもご配慮を 

♦積雪地では、室外ユこットの吸込口や吹出□び雪でふさびれ、 
暖まりにくくなった0故障のもとになったりすることがあります 
(詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください)。 

♦寒;令地では氷結防止のため、除霜水びたまらずに円滑に流れ 
るよラに配慮してください。氷結すると暖まりにくくなったり、 
故障の原因になることがあります。 

電気工事について 

電源はおず定格電圧でエアコン専用回路を使用する 
電源コードが専用コンセントまで届かないときは、 
専用コンセントの増設を専門業者に依頼する 

延長コードを使用すると故障や火災の原因にな D ます。 



アースの 設置について 


♦室内のコンセントにアースびある場合は、室内ユニットにアー 
スを取り付けることびできます。 

♦アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続 
されてないことを確認してください。 

♦アースを取り付けると、万一の感電事故のほか、室外ユニット 
に内蔵している周波数変換装置（インバーター）の高周波に 
よって室外ユこット表面に電気を帯びるのを防ぎます。アース 
び取り付けられていないと、室外ユニット表面に觸れたとき、 
電気を感じることびあります。 

♦ノイズを吸収するためにちアースの取り付けは必要です。 

移設について 




エアコンを移動再設置ずる場合は、お買い上げの販売店 
または東芝エアコン空調換気ご相談センターへ依頼ずる 

専門知識びないと、火災•破裂 • 感電の原因になります。 


>引っ越しや増改築などでエアコンを移設するとをは、強制冷房運転に 
よ D 冷煤回収び必要です（別途移設費巧び必要です )。 /}- 
♦周ミ皮数（已日/目日 Hz ) は、自動切撰です。 Zl £ ぺ-ン 


)< 


アースエ事は販売店または郭蹲者に依頼ずる 

アースび不売全な場をは、感電の原因になります。 
確認ち法については、据え付けを行った,販売店、ま 
たは据え付け専門業をへ問い含わせ < ださい。 


送風 

冷房 

(2 已で設定） 




暖 
(25 で 

!定） を風 



知つておいていただまたいこと 


--- 

6 43 

2 22 

お部屋のち度 


知つておいていただまたいこと 


巧 


あ困りのとさ 




































































仕様 





室巧ユニット 

室がユニット 

室内ユニット 

室夕 i ユニット 

室内ユニット 

室外ユニット 

m 


名 

RAS -221 UR ( W ) 

RAS -221 UAR 

RAS -2 已 lUR ( W ) 

RAS -2 已 ] UAR 

R 冉 S -281 UR ( W ) 

RAS -281 UAR 

種 


類 

;令房-暖房兼用スフリツト形 

冷房-暖房兼用スフ U ット形 

冷房-暖房兼用スフ1」ット形 

電 源 

単相1 OOV 

単相] OOV 

単ネ目1 OOV 

、ム 

能 

力 （ kW ) 

2.吕 （0.7 〜 3.1) 

吕.已 （0.7 〜 3.2) 

2.8 (0.7—3.3) 


消 費 

電力 ( W ) 

44己 （] 己已〜7巨〇) 

已30 (1 已已〜83〇) 

650 (1 已已〜89 0) 


運転 

電流い） 

5.23 

色.吕3 

6.91 


エネルギ 

一消費効率 

4.94 

4.72 

4.31 


運 転 

音 ( dB ) 

46 

47 

47 

46 

47 

47 


面積の目ち 
が） 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

1已 

17 

19 

民 

木造南向さ和室 

10 

11 

13 

隱 

標準能力 （ kW ) 

2.吕 （0.7 〜 4.1) 

吕.已 （0.7 〜 4.3) 

2.8 (0.7 〜 4.7) 


標準消費電力 (W) 

390 (170 〜107己） 

430 (170—1020) 

已10 (1 7日〜121曰） 


運転 

電流 (A) 

4.59 (最大 14.8) 

己.06 (最大 14.8) 

己.62 (最大 14.8) 


エネルギ 

一消費効率 

己.64 

己.81 

已 .49 


運 転 

音 ( dB ) 

46 

46 

47 

47 

47 

47 


面積の目安 

(m 吕） 

鉄筋アパート 
南向を洋室 

10 

1 1 

13 

m 

木造南向さ和室 

8 

9 

10 

通年エネルギー消費効率 

已 .8 

5.8 

5.8 

区 

分 名 

A 

A 

A 

質 


量 （ kg ) 

10 

27 

10 

34 

10 

34 

が形寸法（高さ X 幅 X 奥行） ( mm ) 

2己 0 X 790 X 2 己己 

530 X 660 X 240 

250 X 790 X 2 已已 

550 X 780 X 290 

250 X 790 X 255 

己己 0 X 780 X 290 


お 名 

室巧ユニット 

室がユニット 

室内ユニット 

室外ユニット 

RAS -361 UR ( W ) 

RAS -361 UAR 

RAS - 401 UR ( W ) 

RAS -401 UAR 

種 類 

;令房-暖房兼用スフ U ット形 

冷房-暖房兼用スフリツト形 

電 源 

単ネ目1 OOV 

単相] OOV 

、ム 

/■p 

房 

能 力 （ kW ) 

3.6 (0.7—4.0) 

4.0 (0.7 〜 4.3) 

ミ肖費電力 （ W ) 

1040 (] 己已〜13已 0) 

122已 （1 已已〜1己己〇) 

運転電流 （ A ) 

1 0.60 

1 2.78 

エネルギー消費効率 

3.4 色 

3.27 

運転 音 ( dB ) 

48 1 49 

49 1 已1 

面積の目ち 
が） 

鉄筋アパート 
南向を洋室 

2 已 

28 

木造南向さ和室 

1巨 

18 

隱 

房 

標準能力 （ kW ) 

4.2 (0.7 〜已 .9) 

已.曰（日.7〜 6.2) 

標準消費電力 （ W ) 

1080 (] 7曰〜1 SS 0) 

124已 （ 170〜192〇) 

運転電流 （ A ) 

11 .30 (最大20.〇) 

13.0日（最大20.〇) 

エネルギー 消費効率 

3.89 

4.02 

運転 音 ( dB ) 

47 1 49 

48 1 已2 

面積の目安 

( m 吕） 

鉄筋アパート 
南向を洋室 

19 

23 

木造南向さ和室 

1已 

18 

通年エネルギー消費効率 

4.9 

4.9 

区分 名 

C 

C 

質 量 （ kg ) 

10 

34 

10 

36 

が形寸法（高さ X 幅 X 奥行） ( mm ) 

2巳 0 X 790 X 2 己己 

己巳 0 X 780 X 290 

巧 0 X 790 X 2 己巳 

已己 0 x 780 x 290 


•仕様表は日本工業規格 (JIS C 9612) にもとづいています。 

•仕様に表示している隱房標準能力 （ kW ) は、日本工業規格 (JIS C 9612) に定められている外気温7で室内温度2び C で運転 
した場含を示します。寒冷地や特に外気温のほい場所で使用する場合は販売店に相談してくださし、。 

•能力•標準能力•消費電力•標準消費電力の （） 内の値は、最ル値〜最大値を表します。 

•製品仕様は改良のため変えることびあります。 

•運転を停止したとさわマイコンを働かすため約1 W の電力を消費します。 

•エネルギー消費効率の数値は冷房運転または暖房運転のとさの消費電力当たりの冷房能力または暖房能力を表わしたちのです。 
•通年エネルギー消費効率の数値は、]年間を通してある一定条件のもとにエアコンを使用した時の消費電力 IkW 当たりのを房 • 
暖房能力を表したちのです。 


この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用でをません。また、アフターサービスをでをません。 
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country . 

No servicing is available outside of Japan . 


を困 o のとさ 














































































家庭用エアコンには最大で CO 2 (温隱化ガス） 
3,6日日 k 旨に相当するフ□ン類が封入されてい 
ます。地球温瞩化防止のため、移設•修理•廃棄 
等にあたってはフ□ンの回収が必要です。 


冷媒の r 見える化」表示について 

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フ□ン類)び封入され 
ていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取り 
はずし時はフ□ンの回収び必要です。(廃棄時には家電 IJ サイク 
ル法の制度に基づを適正な弓 I を渡しをしていただければ、確実に 
フ□ンの適正処理びなされます。） 


【製造年】本体の銘板の中に西暦4おで表示してあ0ます。 


■ 本体への表示内容 

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを 
を意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた 
ちの表示を本体の銘板近傍に行っています。 

■ 設計上の標準使用期間とは 

^運転時間や温湿度など、下の標準的な使用条件に基づ<経年劣化に対して、製造した年から安全上支障な<使用 
することがでさる標準的な期間です。 

i 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するわのでをありません。 

■ 標準使用条件ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使用期間を設定ずるための標華使用条件による （ J 旧 C 9921-3) 



[設計上の標準使巧期間】10年 

A 

設計上の標準使巧期間を超えてお使い 


いただいた揚含は、経年劣化による発义- 


けび等の事故に至るおそれびあります。 



冷 お 1 暖民 

環境条件 

電源電圧 

製品の定格電圧による 

周波数 

己 0/60 HZ 

室内 

旧を 
/血た 

27で谱球温度） 

20む(乾球温度） 

湿度 

47%(湿球温度1目で） 

巳9%(湿球温度1已む） 

室列 

旧を 
/血た 

3己で邀球温度） 

7で(乾球温度） 

湿度 

40%(湿球温度24で） 

87%(湿球温度巨で） 

設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向を和室、居間 

部屋の広さ 

製品能力に見含った広さの部屋(畳数） 

想定時間 

1年間の使用曰数(まをモデル） 

目月2日から9月 2] 日までの]12日間 

1日月28白から4月] 4曰までの169日間 

1曰の使用時間 

目時間/曰 

7時間/曰 

1年間の使用時間 

1，日08時間/年 

1，183時間/年 


設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場を、または、本来の使用目的がでご使用された場合は、設計 
上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火-けがなどの事故に至るおそれがあります。 


仕 


長期使用製品ま全表示制度に基づく本体表示について 


を困〇のとさ 


































